
Üotiri tuzi: 

Ûnnovacië, Prostota,
Universalînistî
                   ta Nadiñnistî

Noviñ 
G-CEM LinkAce™ 

vid GC

...na osnovi innovaciñnoï 

tehnologiï, ïo garantu 

riπennë dlë πirokogo

spektru pokazanî.

ò



Cement podviñnogo zatverdinnë z pidviïenoí 
             efektivnistí samotverdinnë...
... tomu ïo nikoli ne moæna buti vpevnenimi

v dostatnîomu rivni svitloproniknosti.

1100 mW/cm2 0 mW/cm2 50 mW/cm2 50 mW/cm2

Metaleviñ disk
tovïinoí 1 mm.

Disk z oksidu cirkonií 
tovïinoí 0.4 mm, ïo 
pokritiñ πarom keramiki 
tovïinoí do 1.6 mm.

Disk z keramiki (e.Max*) 
tovïinoí 0.5 mm, ëkiñ 
pokritiñ πarom keramiki 
tovïinoí do 1.5 mm.

Prozoriñ disk Metal Oksid cirkonií Keramika

Z momentu poëvi na rinku G-CEM Automix prodemonstruvav svoí 

nadvisoku ëkistî ëk samoadgezivniñ kompozitniñ cement, a takoæ 

üudovi kliniüni rezulîtati.

G-CEM LinkAce, samoadgezivniñ kompozitniñ cement novogo pokoli-
nnë, rozrobleniñ ekspertami kompaniï GC na osnovi novitnîoï tehnologiï, 
ïo ëvlë  soboí innovaciñnu sistemu iniciatoriv, ëki zabezpeüuítî 

πvidku ta bezpeünu polimerizacií materialu. V rezulîtati buv otri-

maniñ cement, ïo ma  üudovi fiziüni harakteristiki i nañviïu micnistî 

adgeziï ta zberig pri cîomu taki vlastivosti, ëk prostota vikoristannë i 
vidsutnistî pislëoperaciñnoï üutlivosti, ëki buli osoblivistí G-CEM 
Automix.

ò
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Ceñ eksperiment provodivsë z metoí zmodelívati kliniünu situacií. Vimirívalasî intensivnistî svitlovogo 

potoku LED polimerizaciñnogo priladu pislë ñogo prohodæennë üerez rizni restavraciñni materiali. V koænomu 

vipadku rivenî intensivnosti svitlovogo potoku znaüno zniæuvavsë, ïo demonstru   vaælivistî zdatnosti materialu 

efektivno samopolimerizuvatisë.

Dæerelo: Pereira et al., Universitet San-Paulu, Brazilië

ò



G-CEM LinkAce

G-CEM LinkAce RelyX
Unicem 2*

SpeedCEM*Maxcem Elite*
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POKRAÏENA ZDATNÛSTÎ
do SAMOPOLÛMERIZACÛ¶

Micnistî adgeziï do dentinu
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Dæerelo: vnutriπni dani, GC Corporation
Micnistî na rozriv adgeziï do dentinu.
Vsi materiali vikoristovuvalisë zgidno 
instrukciëm virobnika v reæimi
samopolimerizaciï.
©tuüne starinnë: termociklívannë (5-55°C). 
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Dæerelo: vnutriπni dani, GC Corporation
Micnistî na rozriv adgeziï do oksidu cirkonií.
Vsi materiali vikoristovuvalisë zgidno 
instrukciëm virobnika v reæimi
samopolimerizaciï.
©tuüne starinnë: termociklívannë (5-55°C). 

MÛCNA ADGEZÛË - NAVÛTÎ
do OKSIDU CIRKONÛÍ

                                1 denî                5000 termocikliv                                1 denî                5000 termocikliv

Micnistî adgeziï do oksidu cirkonií
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Fakt: V bagatîoh kliniünih vipadkah neprëmi 
restavraciï ne propuskaítî dostatniñ ob' m 

svitla, ïo zniæu  rivenî fotoiniciñovanoï 
polimerizaciï ta spriüinë  nedostatniñ 

stupinî adgeziï. 

Riπennë: zavdëki unikalînim iniciatoram, ïo 

vhodëtî do ñogo skladu, G-CEM LinkAce ma 

zdatnistî do nadiñnoï samopolimerizaciï pid 

budî-ëkimi materialami, ïo garantu  micnu 

ta dovgoviünu adgezií.
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Fakt: nezvaæaíüi na nezapereüni perevagi 

kompozitiv, ïh adgezië do oksidu cirkonií 

zaliπa  tîsë nedostatnîo nadiñnoí, ïo 

spriüinë   nizîku micnistî fiksaciï, osoblivo 

z üasom. 

Riπennë: do skladu G-CEM LinkAce vhodëtî 

unikalîni fosfatni monomeri, ëki himiüno 

zv'ëzuítîsë z oksidom cirkonií, garantuíüi 

micnu ta stabilînu adgezií.

ò
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G-CEM LinkAce™

e™
 - üotiri tuzi

G-CEM LinkAce
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Fakt: Dilënki cementu v oblasti krañovogo 

prilëgannë konstrukciï z üasom stiraítîsë,

ïo moæe spriüiniti roztriskuvannë 

keramiünih restavraciñ.

Dæerelo: vnutriπni dani, GC Corporation
Ocinka rivnë stirannë za metodom trîoh til.
Vsi materiali vikoristovuvalisë zgidno 
instrukciëm virobnika v reæimi
polimerizaciï svitlom.

NEPEREVER©ENA
STÛÑKÛSTÎ do STIRANNË

Glibina stirannë
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MÛCNÛSTÎ
ta ESTETIÜNÛSTÎ

Foto nadani Dr. Emmanuel D’Incau, Francië

Foto nadani Dr. Frédéric Raux, Francië

Foto nadani Prof. Dr. Marleen Peumans, Belîgië

Poüatkova situacië Üerez 4 roki

ke
ra

mi
ün

a 
re

st
av

ra
ci

ë

tk
an

in
i 

zu
ba

tk
an

in
i 

zu
ba

ke
ra

mi
ün

a 
re

st
av

ra
ci

ë

Fakt: fiksacië cilînokeramiünih koronok 

potrebu  vikoristannë materialu z 

pidviïenoí micnistí adgeziï ta visokoí 

stabilînistí kolîoru, ëki zabezpeüili b

visoku estetiünistî viddalenih rezulîtativ. 

Riπennë: visokiñ stupinî adgeziï ta micnistî 

na zginannë materialu G-CEM LinkAce 

garantuítî zbereæennë retenciï navitî u tih 

vipadkah, koli klasiüne preparuvannë 

nemoælive. Krim togo, G-CEM LinkAce ne 

mistitî NEMA ta demonstru   nizîku zdatnistî 

do poglinannë vodi, ïo zabezpeüu   visoku 

stabilînistî kolîoru materialu.
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Riπennë: G-CEM LinkAce ma   nepereverπenu 

stiñkistî do stirannë zavdëki tomu, ïo 

üastinki napovnívaüa materialu duæe mali
ta rozpodileni gomogenno.

ò

* Ne    zare  strovanoí torgovoí markoí GC.òò



Nezaleæno vid tipu restavraciï, 

vi zavædi znañdete vagomi pidstavi, 

ïob vibrati same G-CEM LinkAce™. 

Fiksacië: 

• Cilînokeramiünih, kompo-

zitnih ta metalokeramiünih 

vkladok, nakladok, koronok 

ta mostopodibnih proteziv

• Metalevih, keramiünih, 

sklovolokonnih ta

litih πtiftiv

Foto nadani Dr. Javier Tapia Guadix, Madrid, Ûspanië

Oüistitî, promiñte vodoí
ta retelîno prosuπitî
pidgotovlenu poverhní.

Pidgotuñte restavracií ta nane-
sitî material bezposerednîo na
ïï poverhní.

Vstanovitî restavracií,
pomirno natiskaíüi.

Poperednîo polimerizuñte koænu 
poverhní po 1 sek ta vidalitî 
nadliπki cementu.

Za neobhidnosti vidpoliruñte 
dilënki krañovogo prilëgannë.

Garantovana stabilînistî

do ostannîoï krapli

Avtomatiüne zamiπuvannë ta 

vnesennë materialu v odin etap

Ftorovidilennë ta estetiüniñ 

kinceviñ rezulîtat

3μm

Ne potrebu   zberigannë
v holodilîniku.

ò

Ne potrebu   protrav-

lívannë ta bondinguò

Minimalîna tovïina plivki

garantu   idealîne pripasuvannë

ò

Ûdealîna konsistencië dozvolë

legko vidaliti nadliπki materialu
ò



GC EUROPE N.V. 
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel.  +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.  
GC EEO 
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel.  +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
http://www.eeo.gceurope.com

Oficiñniñ distrib'ítor
kompaniï GC v Ukraïni:
Grupa kompaniñ "KRISTAR"
04071, m. Kiïv,
vul. Meæigirsîka, 50, of.1
Tel./Faks: (044) 463.63.37 
                 (044) 463.62.66
info@kristar.ua
http://www.kristar.ua

Specializovane vidannë,
priznaüene dlë mediünih
zakladiv, a takoæ likariv
ta inπih profesiñnih
mediünih pracivnikiv.

Upakovki

G-CEM LinkAce ob'  m materialu v πprici (4.6 g - 2.7 ml)

004861 A2, 2 πprici, 15 zmiπuíüih nasadok Automix Tip Regular, 5 endodontiünih nasadok Automix Tip for Endo EEP

004862 Prozoriñ (Translucent), 2 πprici, 15 zmiπuíüih nasadok Automix Tip Regular, 5 endodontiünih nasadok Automix Tip for Endo EEP

004863 AO3, 2 πprici, 15 zmiπuíüih nasadok Automix Tip Regular, 5 endodontiünih nasadok Automix Tip for Endo EEP

004864 BO1, 2 πprici, 15 zmiπuíüih nasadok Automix Tip Regular, 5 endodontiünih nasadok Automix Tip for Endo EEP

G-CEM LinkAce Aksesuari

900668 Zmiπuíüi nasadki GC Automix Tip Regular, 10 πt.

900495 Endodontiüni nasadki GC Automix Tip Regular for Endo, 10 πt.

GC Fuji I G-CEM CAPSULEGC FujiCEM 2GC Fuji PLUS

Postiñna fiksacië

Freegenol GC Fuji TEMP LT

Korotkotrivala timüasova fiksacië Dovgotrivala timüasova fiksacië
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